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Machine de découpe à chaud HSG-0-ACCU, Set 
 
Description: 
La découpeuse à chaud HSG-0-Accu combine la flexibilité d'une utilisation sans 
fil avec la précision d'une puissante découpeuse thermique. Conçu pour 
l'industrie, l'artisanat et les utilisateurs qui ont besoin de couper des matériaux 
synthétiques, la solut ion parfaite pour les travaux de coupe mobiles et flexibles.  
 
L'appareil portable avec batterie lithium-ion est adapté à un fonctionnement 
continu et peut donc gérer de plus grandes quantités.  
 
L'appareil atteint la température de coupe optimale en 6 à 8 secondes, ce qui 
vous permet de commencer à couper immédiatement.  
 
Régulation grossière de la chaleur en l'allumant et en l'éteignant simplement.  
 
Spécifications: 
HSG-0-Accu 
Tension de fonctionnement :   18 V CC = 
Puissance nominale :   115 W 
Disponibi lité:    Fonctionnement continu 
Classe:    III - Protection extra-basse tension 
Dimensions (avec batterie) :   270 x 153 x 74 mil limètre 
Poids:     0,414 kg 
 
Batterie Li-Ion 18 V 2.0 Ah  
Tension de la batterie :   18 V CC = 
Pile:    2 000 mAh 
Énergie nominale :    36 Wh 
Affichage de la capacité LED : 1x LED = 25 % / 2x LED = 50 % 
    3x LED = 75 % / 4x LED = 100 % 
Taille:    115 x 74 x 45 millimètre 
Poids:    0,328 kg 
 
Chargeur pour HSG-0-Accu 
Entrée:    AC 100 - 240 V ~  
Fréquence d'entrée :   50 - 60 Hz 
Tension de sortie :    21 V CC 
Sortie:    2300 mA 
Puissance d'enregistrement :   65 W 
Classe:    II – L'isolation protectrice 
Taille:    107 x 107 x 60 mil limètre 
Poids:    0,268 kg 

 
Contenu de la livraison : 
1x HSG-0-Accu   1x Clé Allen 
1x Batterie Li-Ion 18 V 2.0 Ah 1x Brosse en laiton 
1x Chargeur pour batterie HSG-0 1x Mallette d'équipement 
1x Pointe de coupe type R-Accu 1x Manuel d'instructions avec déclaration de conformité  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conseils de coupe possibles :  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Accessoires: 

 
 

Type R-Accu 

Numéro d'article : 2700700215 Numéro d'article : 2700700635 

Type HS-S-Accu Type F-2-Accu 

Numéro d'article : 2700700317 

Pied de coupe SF-Accu
  

Numéro d'article : 2700190103 Numéro d'article : 7169027030 

Batterie Li-Ion 18 V 2.0 Ah Chargeur pour HSG-0-
Accu 

Numéro d'article : 7169027040 

HSG-0-Accu  
avec pointe de coupe type R-Accu 
 


